
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

SYSTEMTAC 2000
Description:

Caractéristiques:

Applications:

Gamme d’assemblages avec trous fraisés pour 
vis TF ø 3,5 mm
•	 en Polypropylène ou ABS selon référence
•	 emplacement prévu pour cache-trou
•	 disponible en blanc et noir

•	 Equerres pour toute fixation des panneaux
•	 Possibilté des angles variables
•	 Assemblage 90 ° ou 180 °

•	 Rangement
•	 Stands pour expostions
•	 Présentoirs
•	 Décoration
•	 Cloisons

Réf. 2198
22 x 95 x 5 mm

Equerre longue variable
4 trous, en Polypropylène

Réf. 2187
22 x 49 x 49 mm

Equerre haute en ABS
4 trous

Réf. 2172
44 x 55 x 5 mm

Equerre large variable
 4 trous, en Polypropylène

Réf. 2162
44 x 28 x 28 mm

Equerre haute en ABS
4 trous
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Réf. 2183
22 x 82 x 10 mm

Assemblage femelle
2 trous, en Polypropylène

Réf. 2184
22 x 75 x 10 mm
Assemblage mâle

2 trous, en Polypropylène

Réf. 2199
22 x 82 x 5 mm

Patte d’assemblage
4 trous, en Polypropylène

Réf. 2196
50 x 30 x 26 mm

Equerre d’assemblage
2 trous, en Polypropylène

Conditionnement • Boîte de 50 ou de 100 pièces
• Boîte ECO de 500 pièces
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Réf. 2161
22 x 28 x 28 mm

Equerre simple
 2 trous, en ABS

pour vis tête ronde
jusqu’à 5 mm ø


